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Floppy pro Amigu III
Jak p ipojit dv  floppy mechaniky na interní adi  Amigy.

Mechaniky se hlásí jako DF0 a DF1, DF1 lze p itom vypnout strepem JP2. Nemusíme používat ani originální floppyny
protože rozhraní samo generuje signály Ready pro ob  dv  mechaniky. Pokud floppyny generují alespo  signál vým ny
disku Chng získáme plnohodnotné mechaniky pro Amigu. Lze použít i dv  neupravené mechaniky z PC a signál Chng
generovat tla ítky které p ipojíme na svorkovnici SV1 (n kdy mají PC mechaniky vyvedený Chng na pinu 34). Strepem
JP1 volíme signál vým ny disku mezi vlastními mechanikami a logikou s tla ítky. Deska je p ipravena pro osazení
konektor  34 pin pro standardní floppynu, tak i 26 pin pro floppy z laptop .
Hradlo IO1C vytvá í signál Ready pro DF0. Hradla IO1B a IO2D (IO2D invertor) vytvá í signál Ready pro DF1. Hradlo
IO1D vytvá í signál Chng pro DF0. Hradlo IO1A vytvá í signál Chng pro DF1. Hradla IO2A, IO2B a IO2C istí signál
SEL1 a vytvá í signál MotOn pro mechaniku DF1 (nep erušovaný signál pro zapnutí motoru).

Schéma zapojení
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DF1 FDD 34  pin

DF1 FDD 26 pin

DF0 FDD 34 pin

DF0 FDD 26 pin

Interní kontrolér Amiga  PWR

deska prototypu vyrobená na jednostranné DPS

Celek s dv mi mechanikami z laptop
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