Elektronicky odstranova€ vodniho kamene V.9

Po delSi dobé mi to opét nedalo, a doSel jsem k zavéru Ze nezalezi ani tak na frekvenci,
ale na velikosti civky a mnoZstvi energie v civce. Sel jsem cestou nejmensiho odporu a na
Aliexpressu jsem zakoupil hotovy generator s LCD displejem a jako koncovy stupen byl
pouzit modul ,L298N" (dualni H most pro krokovy motor), také z Aliexpressu.

Civku jsem pouzil jednu kterou jsem rozdélil z mechanickych dlvodd na dvé &asti které
jsou zapojeny do série. Abych dosahl na civce co nejvice energie tak civka tvofi seriovy
rezonan¢ni obvod spolu s kondenzatorem. Tim docilime toho Ze v rezonanci je na civce
napéti okolo 100V.

Docela dobra kalkulacka na valcové civky je na http://www.belza.cz/knowhow/form.htm.
Neni 100%ni co se tyka vypocltu s naméfenou civkou, ale je dobry pomocnik.

Vlastni civka je vinuta na odpadni trubce o prdméru 50mm a délky 500mm. Vinuti tvofi
vodi¢ CY o prafezu 0,5mm c&tvereéniho v PVC izolaci. Na kazdé trubce je navinuto 240
zavith tohoto vodice. Vlastni indukénost civek byla naméfena 333 uH a 331 uH. Civky byly namontovany na
plastové potrubi.

Kondenzator sériového rezonanéniho obvodu je 0,9 uF. Vlastni kondenzator byl slozen z 6 kust kondenzatort
kazdy s kapacitou 0,15 uF na stfidavé napéti 270V. Vypocitana rezonance 6,5 Khz.

VSe je umisténo do plastové krabicky kterou jsem vytisknul na 3D tiskarné. KrabiCku lze pfipevnit na trubku
pomoci stahovacich pasek, nebo pomoci vrutd a hmozdinek na zed. Misto vrut( Ize pfipevnit magnety a
krabi¢ku pfichytit napfiklad na sténu ocelové nadoby s vodou. VSe je napajeno ze zdroje 12V/1A. Odbér
v rezonanci €ini cca 0,8A. Odstrafiova mé bézi pouze v dobé& erpani vody. Pro trvaly provoz bych doporugil
zdroj s proudem alespon 1,5 az 2 A z dlivodd dlouhodobého otepleni zdroje.
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Nahofe civky Dole umisténi v krabice, zapojeni a napéti sejmuté na civce pomoci osciloskopu
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Vlastni PWM generator a L298N Ize na Aliexpressu pofridit do 4 eur i s dopravou.
Lze je také zakoupit i u nas v Cechach, napf na:
https://www.puhy.cz/pwm-generator-1hz-150khz-s-lcd-displejem-302253.html
https://www.puhy.cz/driver-radic-pro-krokovy-motor-modul-s-1298n-302276.html

Naladéni probiha zménou frekvence generatoru na maximalni napéti na civce. Lze ho zméfit béznym
multimetrem. PFi této frekvenci multimetr uz sice ukazuje bludy, ale nam staci najit maximalni hodnotu a na to
naprosto postadi.



PWM Generator
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